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Ein Möbel für alle erdenklichen 

Einsatzszenarien im Innenausbau. 

Für Show-Rooms, Praxen, Büros 

oder Wohnräume. Flexibel 

bestückbar. In Farb- und Holz-

dekoren.

Durchdachte Qualität aus 

Deutschland. Seien Sie anspruchs-

voll. Forderrn sie uns. Wir beraten 

Sie gerne.
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DAS MULTI-MÖBEL.
ENTWICKELT,
GESTALTET,
PRODUZIERT MITTEN 
IN DEUTSCHLAND.

Von der Firma Kusanke Beschlagtechnik kommt das 

Möbel, das sich ideal ein- und anpasst. Keku Element ist 

das Multi-Talent mit nahezu unbeschränkten Einsatz- und 

Gestaltungsmöglichkeiten. Als Erfinder der bekannten, 

seit vierzig Jahren weltweit eingeführten Keku® Beschläge  

und des Keku® Raumsystems hat die Firma Kusanke 

Beschlagtechnik ein modular nutzbares Wandmöbel 

entwickelt. 

Keku Element gibt es im klassischen Design oder auch 

im individuell gefertigten Kundendesign. In jedem Fall ist 

dieses Möbelwunder so wandelbar: Es versteckt Kabel, 

bietet Stauraum, ist Schaufläche, kann Garderode 

sein oder Raumteiler, wird auf Wunsch multime-

dial und ist beleuchtbar. Alles ist bis ins Detail 

durchdacht. Deshalb gelingt auch der Aufbau 

verblüffend einfach und überzeugend schnell. 

Keku Element ist ganz so wie es sich Bauherren 

und Architekten, Bewohner und gewerbliche oder 

private Mieter wünschen.    
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Mitten in Deutschland wird von einer ideenreichen 

Manufaktur das Möbelhandwerk hochgehalten. Bei 

Kusanke Beschlagtechnik liegt das Augenmerk auf 

beständigen Materialien und zeitlosem Design. 

Durchdachte Qualität von einem Möbelbauer mit 

Tradition. Selbst entwickelte Innovationen schu-

fen den internationalen Ruf von Unternehmen 

und Marke. Aus der Summe jahrelanger Erfah-

rungen, angeregt durch den Austausch mit Ex-

perten, entstand das Multi-Möbel Keku Element. 

Die Wandelemente und alle Zubehörteile werden 

in Lüdenscheid exakt nach dem individuellen Kunden-

auftrag konfektioniert. Vor Ort beim Auftraggeber werden 

nur noch die Unterkonstruktion angebracht sowie die 

Paneele eingehängt. Keku Element kann sofort als 

ästhetisches und hoch funktionales Möbel genutzt 

werden.

Besuchen Sie die Ausstellung in Lüdenscheid! 

Überzeugen Sie sich von der Wandelbarkeit, der 

Funktionalität, der Stabilität und dem leichten Aufbau. 

Es sind die perfekten Details von Keku Element, 

die den Unterschied bedeuten.

ENTWICKELT VON
KUSANKE
AUS LÜDENSCHEID
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135 Jahre Familientradition und über 40 Jahre Entwick-

lungs- und Fertigungs-Erfahrung mit Befestigungs- 

beschlägen für Tischler und Möbelindustrie. Also reichlich 

Know-how bei der Zusammenarbeit mit Baumeistern, 

Planern, Handwerkern und Visionären. Mit Möbeln aus 

dem Haus Kusanke Beschlagtechnik verwirklichen kreative 

Köpfe stilvolles Wohnen, Arbeiten und Präsentieren. 

Sie haben Fragen? Wir freuen uns darauf, Sie kundig 

und schnell zu beraten. Gerne unterstützen wir Sie bei 

Ihren Planungen. 

Rufen Sie uns gleich an unter (+49) 02351 - 9508-0 

(montags bis freitags von 8 bis 17 Uhr). 

Unser Produktmanager, Herr Christian Steuber, berät 

Sie gerne. Oder mailen Sie uns an info@keku.de.

WAS DÜRFEN WIR
FÜR SIE TUN?
RUNDUM-SERVICE
FÜR ARCHITEKTEN &
INNENARCHITEKTEN
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Keku Element ist funktional und enorm viel-

seitig. Die individuelle Farb- und Dekorauswahl 

trägt wesentlich dazu bei, das Multi-Möbel 

zum zeitlosen Hingucker werden zu lassen. 

In der Dekorklasse PUR erwarten Sie klassische 

Farben, vor allem edle Weiß- und Grauabstu-

fungen sowie hochwertige Holzoptiken. 

Gut zu wissen: Die besonders stabile Alumi-

nium-Unterkonstruktion – unser patentier-

tes Raumsystem Keku R – trägt ein unifar-

benes Paneel mit edlen Abschlussblenden. 

Auch hier können Sonderfarben angefragt 

werden. 

In der Dekorklasse AVANTGARDE erwartet Sie eine 

feine Auswahl erstklassiger Hochglanz-, Tiefmatt- und  

Synchronpore-Designs. Überraschende und frische 

Optiken. Und unsere Synchronpore-Auswahl macht 

Keku Element nicht nur zum visuellen, sondern auch zu

einem besonderen haptischen Erlebnis. Auch eine 

Gestaltung im Corporate Design des Kunden oder als 

„Kunstobjekt“ nach individuellen Vorgaben ist möglich. 

Beliebt sind unsere Aluminium-Rahmen mit Motivdruck 

oder Stoffbespannung. Lichtleisten, Soundsysteme oder 

Infotainment-Technik integrieren wir – wenn gewünscht 

– nach Kunden Maßgaben.

Die Buchstützen, Glasbodenträger und Konsolen werden 

im Normalfall farblich passend zu den Dekoren lackiert.

Natürlich besteht auch die Möglichkeit, Elemente farblich 

besonders abzusetzen. Die Schubkästen können in Weiß, 

Schwarz, Grau und Edelstahlfarben gewählt werden.  

Die enorme Wandelbarkeit von Keku Element macht 

besonders viel möglich. Fragen Sie uns an.

FLEXIBEL ERWEITER-
BAR – ALS EINZEL-
ELEMENT ODER 
KOMBIWAND

DEKORKLASSE
AVANTGARDE:
HINGUCKER &
AKZENTSETZER.

Für raumgreifende Ideen. Keku-

Elemente sind so konzipiert, dass 

sich große Flächen damit durch-

gehend gestalten lassen und eine 

ästhetische Multifunktionswand 

ergeben. Ebenso sind Ecklösungen 

möglich. Gestaltungsvielfalt ist 

Programm. Fugenführung, Anord-

nung von Böden, Regalen oder

Schrankelementen sind vielfältig

variierbar. Raumecken können mit

passenden Eckblenden kaschiert 

werden.
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PUR
DAS MULTI-MÖBEL
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Das Programm wird mit den Dekorplatten von der 

Firma EGGER aus der Kollektion „ZOOM“ geliefert. 

Wählbar sind verschiedene Farb- und Holzrepro-

dekore. Standardmäßig sind die Wandelemente 

mit der Dekorvariante Eurodekor Span in 19 mm 

Materialstärke ausgestattet. Als Kantenmaterial wird 

die entsprechende Kante in 2 mm ABS-Material 

verarbeitet.

Die Buchstützen, Glasbodenträger und Konsolen 

sind silberfarbig pulverbeschichtet. Sie können 

aber auch farblich passend zu den Dekoren 

bestellt werden. Durch ihre spezielle Bauart sind 

sie sehr dezent. Die Innenschubkästen können in 

weiß, schwarz, grau und edelstahlfarbig gewählt 

werden. Die Schubkastenfronten bekommen 

ein durchgehendes Griffprofil oder verfügen über 

eine grifflose Push-to-open-Funktion. Für das 

Pur-Programm gibt es sechs unterschiedliche 

Korpusse, drei Bodentypen mit Holzböden und 

einen Glasbodentyp sowie einige Sonderböden 

auf Anfrage. Übrigens gibt es Fortbauelemente für 

mehrteilige Wände. So lassen sich ganze Wände 

fantastisch und funktional gestalten.

Die ALUFRAME Textil-Nutspannrahmen sind 

für Textildrucke konstruiert. Das Besondere: Die 

Motive lassen sich problemlos auch von Laien 

austauschen. Die Rahmen sind am äußeren Rand 

mit einer 4 mm breiten und 13 mm tiefen Nut ver-

sehen. Am Textil wird umlaufend eine 3 mm breite 

und 15 mm tiefe Gummilippe angenäht, die in die 

Nut eingesteckt wird. So lässt das Möbel einen 

schnellen Wechsel der bedruckten Textilfläche zu. 

Alle eingesetzten Textilien erfüllen die Normen der 

Brandschutzklasse B1. Leuchtstoffröhren- oder 

LED-Ausleuchtung, Elektrifizierungsleisten lassen 

sich genauso wie ein Audio Modul integrieren. Der 

Verwendungsvielfalt sind kaum Grenzen gesetzt. 

Es können auch Textilstoffe für den Außenbereich 

angeboten werden.

Bestimmte Wandelemente sind bereits als Komplettelement konfiguriert:

Collection:	 Rückwand und Abschlussblenden

Move:	 Rückwand und Abschlussblenden mit Böden und Soundsystem

Classic	 Rückwand und Abschlussblenden mit Korpus und Böden

Light 	 Rückwand und Abschlussblenden mit Korpus und Böden 

	 und indirekter Beleuchtung und Akzentbeleuchtung 

  ALUFRAME Textil-
Nutspannrahmen 

problemlos 
austauschbar.

Individuelle

   Motive 

möglich 
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WANDELEMENT 2400 UND 1920

ERWEITERUNGSELEMENT 2400 UND 1920 

ECKELEMENT 2400

ECKELEMENT 1920

12

WANDELEMENTE

WE.240.93.0504	 2400 x 936 x 65 mm  (H x B x T)

WE.192.93.0504	 1920 x 936 x 65 mm  (H x B x T)

AUSSTATTUNG	 Grundrahmen aus Aluminiumsystem

Keku R zum Einhängen von Böden und 

Korpussen vorgerichtet; Paneel und 

Abschlussblenden eingehängt; Wand-

anschluss mit Acrylglasblenden, satiniert

FARBEN	 12 Standardfarben

WE.240.73.0504	 2400 x 736 x 65 mm  (H x B x T)

WE.192.73.0504	 1920 x 736 x 65 mm  (B x H x T)

WE,240.80.0504	 2400 x 805 x 65 mm  (B x H x T)

WE.192.80.0504	 1920 x 805 x 65 mm  (B x H x T)

AUSSTATTUNG	 Erweiterungsrahmen aus Aluminium-

system Keku R zum Einhängen von 

Böden und Korpussen vorgerichtet,

Paneel eingehängt.

FARBEN	 12 Standardfarben

WE.240.60.0504	 2400 x 605 x 65 mm  (H x B x T)

WE.192.60.0504	 1920 x 605 x 65 mm  (H x B x T)	

EE.240.35.0501	 2400 x 350 x 350 mm  (H x B x T)

EE.240.45.0501	 2400 x 450 x 450 mm  (B x H x T)

EE.240.28.0501	 2400 x 280 x 280 mm  (H x B x T)

AUSSTATTUNG	 Eckelement zur Erweiterung der

Wandelemente für Ecklösungen

FARBEN	 12 Standardfarben

EE.192.28.0501	 1920 x 280 x 280 mm  (H x B x T)

AUSSTATTUNG	 Eckelement zur Erweiterung der

Wandelemente für Ecklösungen

FARBEN	 12 Standardfarben

EE.192.35.0501	 1920 x 350 x 350 mm  (H x B x T)

EE.192.45.0501	 1920 x 450 x 450 mm  (H x B x T)



WANDELEMENT 2400 CLASSIC

WANDELEMENT 1920 CLASSIC

14

WANDELEMENTESYSTEME
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Wandelement Classic *

Komplett ausgestattet mit 4 Böden 

und Korpus Type 1

*  Das Bild zeigt eine exemplarische

Ausführung. Je nach Modell sind 

Abweichungen möglich.

WE.240.93.0501	 2400 x 936 x 65 mm   (H x B x T)

AUSSTATTUNG	 Grundrahmen aus Aluminiumsystem

Keku R zum Einhängen von Böden und 

Korpussen vorgerichtet; Paneel und 

Abschlussblenden eingehängt; Wandan-

schluss mit Acrylglasblenden, satiniert

KA.800.43.4501 	 Korpus Typ 1

KB.800.28.1901 	 1 Konsolenboden 280

EB.800.22.1901 	 2 Einhängeböden 220

BB.800.22.1901	 1 Bücherboden 220

FARBEN	 12 Standardfarben

WE.240.73.0501	 2400 x 736 x 65 mm   (H x B x T)

OPTIONEN

	 Wandelement 2400

KA.600.43.4501 	 Korpus Typ 1

KB.600.28.1901 	 1 Konsolenboden

EB.600.22.1901 	 2 Einhängeböden

BB.600.22.1901	 1 Bücherboden

WE.192.93.0501	 1920 x 936 x 65 mm  (H x B x T)

AUSSTATTUNG	 Grundrahmen aus Aluminiumsystem

Keku R zum Einhängen von Böden und 

Korpussen vorgerichtet; Paneel und 

Abschlussblenden eingehängt; Wandan-

schluss mit Acrylglasblenden, satiniert

KA.800.43.4501 	 Korpus Typ 1

KB.800.28.1901 	 1 Konsolenboden 280

EB.800.22.1901 	 1 Einhängeböden 220

BB.800.22.1901	 1 Bücherboden 220

FARBEN	 12 Standardfarben

WE.192.73.0501	 1920 x 736 x 65 mm  (H x B x T)

OPTIONEN

	

KA.600.43.4501 	 Korpus Typ 1

KB.600.28.1901 	 1 Konsolenboden 

EB.600.22.1901 	 1 Einhängeböden 

BB.600.22.1901	 1 Bücherboden



WANDELEMENT 2400 LIGHT

WANDELEMENT 1920 LIGHT

WE.192.93.0503	 1920 x 936 x 65 mm   (H x B x T)

AUSSTATTUNG	 Grundrahmen wie Classic 1920

KA.800.43.4501 KAKorpus Type 1

KB.800.35.1901B	 1 Konsolenboden 350, beleuchtet

KB.800.28.1901B	 1 Konsolenboden 280 beleuchtet 

EB.800.22.1901	 1 Einhängeboden 220

LED.24.01	 Beleuchtungsset für max. 4 Böden

LED.STRIP. 1920	 Indirekte Beleuchtung der Außenkanten

LED.24.ON.03 	 Sensorschalter, an/aus/dimmen

FARBEN	 12 Standardfarben

WE.192.73.0503	 1920 x 736 x 65 mm  (H x B x T)

OPTIONEN	

KA.600.43.4501 KAKorpus Type 1

KB.600.35.1901B	 1 Konsolenboden

KB.600.28.1901B	 1 Konsolenboden 

EB.600.22.1901	 2 Einhängeböden

WANDELEMENT 2400 MOVE 

WE.240.93.0502	 2400 x 936 x 65 mm  (H x B x T)

AUSSTATTUNG	 Grundrahmen wie Classic 2400

SB.800.43.1201 E	 Sockelboden 800

EB.800.28.1901 	 1 Einhängeboden 280

EB.800.22.1901 	 2 Einhängeböden 220

BB.800.22.1901 	 1 Bücherboden 220

BRT.205	 Soundsystem

FARBEN	 12 Standardfarben

WE.240.73.0502	 2400 x 736 x 65 mm  (H x B x T)

OPTIONEN	

SB.600.43.1201 E	 Sockelboden 800

EB.600.28.1901 	 1 Einhängeboden 280

EB.600.22.1901 	 2 Einhängeböden 220

BB.600.22.1901 	 1 Bücherboden 

WANDELEMENT 1920 MOVE 

WE.192.93.0502	 1920 x 936 x 655 mm  (H x B x T)

AUSSTATTUNG	 Grundrahmen wie Classic 1900

SB.800.43.1201 E	 Sockelboden 800

EB.800.28.1901 	 1 Einhängeboden 280

EB.800.22.1901 	 1 Einhängeboden 220

BB.800.22.1901 	 1 Bücherboden 220

BRT.205	 Soundsystem

FARBEN	 12 Standardfarben

WE.240.73.0501	 1920 x 736 x 65 mm  (H x B x T)

OPTIONEN	

SB.600.43.1201 E	 Sockelboden 800

EB.600.28.1901 	 1 Einhängeboden 280

EB.600.22.1901 	 1 Einhängeboden 220

BB.600.22.1901 	 1 Bücherboden

WANDELEMENTESYSTEME
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WE.240.93.0503	 2400 x 936 x 65 mm  (H x B x T)

AUSSTATTUNG	 Grundrahmen wie Classic 2400

KA.800.43.4501 KAKorpus Type 1

KB.800.35.1901B	 1 Konsolenboden 350, beleuchtet 

EB.800.22.1901	 2 Einhängeböden 220

BB.800.22.1901	 1 Bücherboden 220

LED.24.01	 Beleuchtungsset für max. 4 Böden

LED.STRIP.2400	 Indirekte Beleuchtung der Außenkanten

LED.24.ON.03 	 Sensorschalter, an/aus/dimmen

FARBEN	 12 Standardfarben

WE.240.73.0503	 2400 x 736 x 65 mm  (H x B x T)

OPTIONEN	

KA.600.43.4501 KAKorpus Type 1

KB.600.35.1901B	 1 Konsolenboden 

EB.600.22.1901	 2 Einhängeböden

BB.600.22.1901	 1 Bücherboden

16
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KORPUS TYPE 1 

KA.800.43.4501	 800 x 430 x 450 mm  (B x T x H)

AUSSTATTUNG	 Metallzargen-Frontauszug 

Blum Legrabox 400/176 Bluemotion

Griffleiste Tango Alu, eloxiert EV1

FARBEN FÜR	 schwarz, weiß, grau, edelstahlfarbig
AUSZÜGE

KORPUSDEKOR       12 Standardfarben

KA.600.43.4501	 600 x 430 x 450 mm  (B x T x H)

OPTIONEN	 Grifflose Fronten mit Tip-on-Bluemotion

KORPUS TYPE 2

KA.800.43.4502	 800 x 430 x 450 mm  (B x T x H)

AUSSTATTUNG	 Metallzargen-Frontauszug 

Blum Legrabox 400/176 Bluemotion

Innenauszug Blum Legrabox 350/90

Bluemotion

Griffleiste Tango Alu, eloxiert EV1

FARBEN	 schwarz, weiß, grau, edelstahlfarbig
AUSZÜGE

KORPUSDEKOR       12 Standardfarben

KA.600.43.4502	 600 x 430 x 450 mm  (B x T x H)

OPTIONEN	 Grifflose Fronten mit Tip-on-Bluemotion

18

KORPUSSE

Korpus Type 6 *

2 Schubladen, weiß lackiert mit  

Metallzargen-Frontauszug und 

Blum Legrabox 400/176 Bluemotion; 

Grifflose Fronten mit Tip-on- 

Bluemotion 

Tip-On-Bluemotion vereint die 

Vorteile der mechanischen Öff-

nungsunterstützung Tip-On mit der 

bewährten Bluemotion-Dämpfung. 

Durch schwungvolles Schließen 

wird die Tip-On Funktion aktiviert, 

anschließend sorgt Bluemotion für 

sanftes und leises Schließen. 

Metallzargen-Frontauszug

Blum Legrabox 400/176

Option: Tip-on-Bluemotion für grifflose Fronten

*  Das Bild zeigt eine exemplarische

Ausführung. Je nach Modell sind 

Abweichungen möglich.



KORPUS TYPE 4  

KA.800.32.8001	 800 x 320 x 819 mm  (B x T x H)

AUSSTATTUNG	 Hängeschrank mit 2 Drehtüren 

mit Push-to-open-Funktion, 

2 Einlegeböden

FARBEN	 schwarz, weiß, grau, edelstahlfarbig
AUSZÜGE

KORPUSDEKOR       12 Standardfarben

KORPUS TYPE 5

KA.800.32.4701	 800 x 320 x 479 mm  (B x T x H)

AUSSTATTUNG	 Schreibschrank mit Klappe 

und Inneneinteilung für Ordner und 

Dokumente, verschließbar

FARBEN	 schwarz, weiß, grau, edelstahlfarbig
AUSZÜGE

KORPUSDEKOR       12 Standardfarben
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KORPUS TYPE 3  

KA.800.43.3301	 800 x 430 x 450 mm  (B x T x H)

AUSSTATTUNG	 Metallzargen-Frontauszug 

Blum Legrabox 400/176 Bluemotion

Griffleiste Tango Alu, eloxiert EV1

FARBEN	 schwarz, weiß, grau, edelstahlfarbig
AUSZÜGE

KORPUSDEKOR       12 Standardfarben

KA.600.43.3301	 600 x 430 x 335 mm  (B x T x H)

OPTIONEN	 Grifflose Fronten mit Tip-on-Bluemotion

KORPUSSEKORPUSSE
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BÜCHERBODEN

BB.800.22.1901	 800 x 220 x 19 mm  (B x T x H)

BB.800.28.1901	 800 x 285 x 19 mm  (B x T x H)

AUSSTATTUNG	 Dekorboden 19 mm

Buchstützen 200 x 200 mm

Ral 9006, silber

FARBEN	 12 Standardfarben

BB.600.22.1901	 600 x 220 x 19 mm  (B x T x H)

BB.600.28.1901	 600 x 285 x 19 mm  (B x T x H)

GLASBODEN

GB.800.20.0801	 800 x 200 x 8 mm  (B x T x H)

AUSSTATTUNG	 Glasboden ESG 8 mm

Außenecken mit Radius

Glasträger Type 1

Ral 9006, silber

GB.600.20.0801	 600 x 200 x 8 mm  (B x T x H)

Einhängeböden *

2 Bücherböden mit entsprechenden 

Buchstützen und 2 Glasböden über 

2 Wandelemente geführt.

Details: Einhängeboden mit 

LED-Beleuchtung

22

EINHÄNGEBÖDEN

*  Das Bild zeigt eine exemplarische

Ausführung. Je nach Modell sind 

Abweichungen möglich.



SOCKELBODEN   

SB.800.12.4301	 800 x 430 x 120 mm  (B x T x H)

AUSSTATTUNG	 Boden an 3 Seiten abgekantet,

mit Korpusbefestigung, Ral 9006, silber

mit Stellfüßen

FARBEN	 12 Standardfarben oder 

	 Sonderdekor auf Anfrage

B.600.12.4301	 600 x 430 x 120 mm  (B x T x H)
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KONSOLENBODEN  

KB.800.28.1901	 800 x 285 x 19 mm  (B x T x H)

KB.800.35.1901	 800 x 350 x 19 mm  (B x T x H)

AUSSTATTUNG	 Dekorboden 19 mm

Konsolen Type 1, Befestigung 

an der Unterseite, Ral 9006, silber

FARBEN	 12 Standardfarben 

oder Sonderdekor auf Anfrage

KB.600.28.1901	 600 x 285 x 19 mm  (B x T x H)

KB.600.35.1901	 600 x 350 x 19 mm  (B x T x H)
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EINHÄNGEBÖDEN

EINHÄNGEBODEN  

EB.800.22.1901	 800 x 220 x 19 mm  (B x T x H)

EB.800.28.1901	 800 x 280 x 19 mm  (B x T x H)

AUSSTATTUNG	 Dekorboden 19 mm

Einhängekonsolen Type 2

Befestigung an der Unterseite

Ral 9006, silber

FARBEN	 12 Standardfarben oder 

	 Sonderdekor auf Anfrage

BB.600.22.1901	 600 x 220 x 19 mm  (B x T x H)

BB.600.28.1901	 600 x 285 x 19 mm  (B x T x H)

EINHÄNGEBODEN  

EB.800.22.1903	 800 x 220 x 19 mm  (B x T x H)

EB.800.28.1903	 800 x 280 x 19 mm  (B x H x T)

AUSSTATTUNG	 Dekorboden 19 mm

Einhängekonsolen Type 3

Unsichtbare Befestigung

Ral 9006, silber

FARBEN	 12 Standardfarben oder 

	 Sonderdekor auf Anfrage

BB.600.22.1901	 600 x 220 x 19 mm  (B x T x H)

BB.600.28.1901	 600 x 285 x 19 mm  (B x T x H)



ANSCHLUSSBODEN

TISCHPLATTE 700/1200

TP.800.22.2501	 800 x 220 x 28 mm  (B x T x H)

TP.800.28.2501	 800 x 280 x 28 mm  (B x T x H)

AUSSTATTUNG	 25 mm Trägerplatte mit Desktop Lino-

leum belegt, allseitig 2 mm ABS-Kanten, 

Einhängekonsolen Type 2, Ral 9006, 

silber, Befestigung an der Unterseite

DEKOR	 Ostermann Desktop Linoleum

TP.800.70.2501	 800 x 700 mm  (B x L)

TP.800.12.2501	 800 x 1200 mm  (B x L)

AUSSTATTUNG	 25 mm Trägerplatte mit Desktop Lino-

leum belegt, allseitig 2 mm ABS-Kanten, 

Einhängekonsolen Type 2, Ral 9006, 

silber, Befestigung an der Unterseite

DEKOR	 Ostermann Desktop Linoleum

26

ABLAGEN

SCHUHABLAGE  

AB.800.28.1902	 800 x 280 x 19 mm  (B x T x H)

AUSSTATTUNG	 Ablageboden für Schuhe

Alu-Rundstäbe elox. silber

Einhängekonsole Type 2 Ral 9006, silber

FARBEN	 12 Standardfarben

SCHUBKASTENEINHEIT

KA..800.28.1001	 800 x 280 x 100 mm  (B x T x H)

AUSSTATTUNG	 Schubkastenelement für Kleinteile

Befestigung an der Unterseite der

Einhängeböden 800.28.1901

Mit Kugelführungen

FARBEN	 12 Standardfarben
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TRENNWANDELEMENT 1935

TWE.193.93.7401	 1935 x 936 x 74 mm   (B x T x H)

AUSSTATTUNG	 Grundrahmen aus Aluminiumsystem 

Keku R zum Einhängen von Böden und 

Garderobenzubehör, vorgerichtet 

Paneele und Abschlussblenden beidseitig 

eingehängt, Fußgestell Stahl, Ral 9006, 

silber

FARBEN	 12 Standardfarben

TRENNWANDELEMENT MOBIL

TWE.198.93.7402	 1935 x 936 x 74 mm   (B x T x H)

AUSSTATTUNG	 Grundrahmen aus Aluminiumsystem 

Keku R zum Einhängen von Böden und 

Garderobenzubehör, vorgerichtet 

Textilspannrahmen für Stoffbespannung 

oder Motivdrucke und Abschlussblenden 

beidseitig eingehängt, Fußgestell Stahl, 

Ral 9006, silber, mit Rollen

FARBEN	 12 Standardfarben

KEKUFRAME  PRINT

TWE.198.93.7404	 1935 x 936 x 74 mm  (B x T x H)

AUSSTATTUNG	 Grundrahmen aus Aluminiumsystem

Keku R zum Einhängen von Böden und

Garderobenzubehör, vorgerichtet

Textilspannrahmen für Stoffbespannung 

oder Motivdrucke und Abschlussblenden

beidseitig eingehängt, Fußgestell Stahl,

FARBEN	 Abschlussblenden farbig passend

OPTIONEN	 Textilspannrahmen mit 

	 Stoffbespannung

 	 Akustik-Schaumeinlage

OPTIONEN 	 Ihr Wunschmotiv oder

	 Firmen-Logo

OPTIONEN	 PerfectSense Oberflächen

	 Synchronpore

TRENNWANDELEMENTE / ALUFRAME

/ 2928
*  Das Bild zeigt eine exemplarische Ausführung.  

Je nach Modell sind Abweichungen möglich.

Das freistehende Keku-Element * 

Ein praktischer formschöner Raum-

teiler oder ein Motiv- und Werbeträger, 

ja sogar eine rollende Garderobe, all das 

ist mit dem Trennwandelement möglich. 
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AVANTGARDE
EDEL & ELEGANT
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Bei der Avantgarde-Linie kommen Hochglanz-, Tief-

matt- und Synchronpore-Dekore von der Firma EGGER 

mit trendgerechtem Design zum Einsatz (PerfectSense 

Matt- und Gloss- Oberflächen sowie ST28 Feelwood 

Nature). Bei diesen Ausführungen wird eine entspre-

chende Kante in 1 mm ABS Material verarbeitet. 

Außerdem sind Lackoberflächen nach Farbangabe des 

Kunden nahezu frei wählbar. Bitte beachten Sie, dass 

bei den PerfectSense Oberflächen nur die Sichtseite mit 

PerfectSense-Oberflächen beschichtet ist. Die Rück-

seite ist in farbgleicher Miniperl-Struktur beschichtet. 

Zusätzlich liefern wir Alu-Frames mit Motivdruck auf 

Stoffbespannung. 

Das Programm der Avantgarde-Linie verfügt aktuell 

über drei Korpustypen und zwei Holzböden, sowie einen 

Glasboden. Die Beleuchtung der Außenkanten, Boden-

beleuchtung, Integration eines Soundsystems, Sensor-

schalter und Fernbedienung können selbstverständlich 

auch hier mit eingeplant werden. Vorkonfigurierte 

Elemente gibt es nicht.

Zu den ST28 Feelwood Nature (Synchronpore)-Dekore von 

Egger zählen beispielsweise:

• Esche Navarra

• Orleans Eiche samtbeige

• Orleans Eiche braun

• Stadlholz

• Pasadena Pinie

• Charleston Eiche dunkelbraun

• Fineline Eiche Natur

• Thermo Pinie



WANDELEMENT 2400 UND 1920

ERWEITERUNGSELEMENT 2400 UND 1920

32

WANDELEMENTE

ECKELEMENT 1920

ECKELEMENT 2400
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WE.240.80.0504	 2400 x 805 x 65 mm   (H x B x T)

WE.192.80.0504	 1920 x 805 x 65 mm   (H x B x T)

AUSSTATTUNG	 Erweiterungsrahmen aus Aluminium-

system Keku R zum Einhängen von 

Böden und Korpussen vorgerichtet;

Paneel eingehängt.

DEKOR	 PerfectSense; Gloss and Matt

FARBEN	 Lackierung nach Farbangabe

EE.240.28.0501	 2400 x 280 x 280 mm  (H x B x T)

AUSSTATTUNG	 Eckelement zur Erweiterung der

Wandelemente für Ecklösungen

DEKOR	 PerfectSense; Gloss and Matt

FARBEN	 Lackierung nach Farbangabe

EE.240.35.0501	 2400 x 350 x 350 mm  (H x B x T)

EE.240.45.0501	 2400 x 450 x 450 mm  (H x B x T)

EE.192.28.0501	 1920 x 280 x 280 mm  (H x B x T)

AUSSTATTUNG	 Eckelement zur Erweiterung der

Wandelemente für Ecklösungen

DEKOR	 PerfectSense; Gloss and Matt

FARBEN	 Lackierung nach Farbangabe

EE.192.35.0501	 1920 x 350 x 350 mm  (H x B x T)

EE.192.45.0501	 1920 x 450 x 450 mm  (H x B x T)

WE.240.60.0504	 2400 x 605 x 65 mm   (H x B x T)

WE.192.60.0504	 1920 x 605 x 65 mm   (H x B x T)

WE.240.73.0504	 2400 x 736 x 65 mm   (H x B x T)

WE.192.73.0504	 1920 x 736 x 65 mm   (H x B x T)

WE.240.93.0504	 2400 x 936 x 65 mm   (H x B x T)

WE.192.93.0504	 1920 x 936 x 65 mm   (H x B x T)

AUSSTATTUNG	 Grundrahmen aus Aluminiumsystem

Keku R zum Einhängen von Böden und 

Korpussen vorgerichtet; Paneel und 

Abschlussblenden eingehängt; Wand-

anschluss mit Acrylglasblenden, satiniert

DEKOR	 PerfectSense; Gloss and Matt

FARBEN	 Lackierung nach Farbangabe
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KORPUSSE

KORPUS TYPE 6 

KORPUS TYPE 6 *

2 Metallzargen-Frontauszug

Grifflose Fronten mit 

Tip-on-Bluemotion

DEKOR: PerfectSense, matt

Tip-On Bluemotion

Durch schwungvolles Schlie-

ßen wird die Tip-on Funktion 

aktiviert, Anschließend sorgt 

Bluemotion für sanftes und 

leises Schließen. 

*  Das Bild zeigt eine exemplarische

Ausführung. Je nach Modell sind 

Abweichungen möglich.

KA.800.43.4502	 800 x 430 x 450 mm  (B x T x H)

AUSSTATTUNG	 2 Metallzargen-Frontauszug 

Blum Legrabox 400/176 Bluemotion

i Metallzargen-Innenauszug 

Blum Legrabox 350/90 

DEKOR	 PerfectSense; Synchronpore, Lack

KA.600.43.4502	 600 x 430 x 450 mm  (B x T x H)

OPTIONEN 	 Bei der Ausführung Lack, werden die 

	 Korpuse auf Gehrung gearbeitet und 

	 nach Farbangabe lackiert. 

	 Griffleiste Tango Alu, eloxiert EV1 

A.800.43.3301	 800 x 430 x 335 mm   (B x T x H)

AUSSTATTUNG	 Metallzargen-Frontauszug 

Blum Legrabox 400/176 Bluemotion

DEKOR	 PerfectSense; Synchronpore, Lack

KA.600.43.4501	 600 x 430 x 335 mm   (B x T x H)

OPTIONEN 	 Bei der Ausführung Lack, werden die 

	 Korpuse auf Gehrung gearbeitet und 

	 nach Farbangabe lackiert. 

	 Griffleiste Tango Alu, eloxiert EV1 

KA.800.43.4504	 800 x 430 x 450 mm  (B x T x H)

AUSSTATTUNG	 2 Metallzargen-Frontauszug 

Blum Legrabox 400/176 Bluemotion

DEKOR	 PerfectSense; Synchronpore, Lack

KA.600.43.4504	 600 x 430 x 450 mm   (B x T x H)

OPTIONEN 	 Bei der Ausführung Lack, werden die 

	 Korpuse auf Gehrung gearbeitet und 

	 nach Farbangabe lackiert. 

	 Griffleiste Tango Alu, eloxiert EV1 

KORPUS TYPE 2 KORPUS TYPE 3
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EINHÄNGEBÖDEN

*  Das Bild zeigt eine exemplarische Ausführung. Je nach Modell sind Abweichungen möglich.

BÜCHERBODEN GLASBODEN

BB.800.22.1901	 800 x 220 x 19 mm  (B x T x H)

BB.800.28.1901	 800 x 285 x 19 mm  (B x T x H)

AUSSTATTUNG	 Dekorboden 19 mm

Buchstützen 200 x 200 mm,

Ral 9006, silber

FARBE DER 	 schwarz/weiß

BUCHSTÜTZE

DEKOR	 PerfectSense;Synchronpore,Lack

FARBEN	 Lackierung nach Farbangabe

BB.600.22.1901	 600 x 220 x 19 mm  (B x T x H)

BB.600.28.1901	 600 x 285 x 19 mm  (B x T x H)

OPTIONEN 	 Sonderlackierung der Buchstützen 

	 nach Farbangabe

EINHÄNGEBODEN  

EB.800.22.1903	 800 x 220 x 19 mm   (B x T x H)

EB.800.28.1903	 800 x 280 x 19 mm   (B x T x H)

AUSSTATTUNG	 Dekorboden 19 mm

Einhängekonsolen Type 3

unsichtbare Befestigung

FARBE DER 	 schwarz/weiß

KONSOLEN

DEKOR	 PerfectSense;Synchronpore,Lack

FARBEN	 Lackierung nach Farbangabe

EB.600.22.1903	 600 x 220 x 19 mm   (B x T x H)

EB.600.28.1903	 600 x 285 x 19 mm   (B x T x H)

GB.800.20.0801	 800 x 200 x 8 mm  (B x H x T)

AUSSTATTUNG	 Glasboden ESG 8 mm

Außenecken mit Radius

Glasträger Type 1

Ral 9006, silber

FARBE DER 	 schwarz/weiß

TRÄGER

GB.600.20.0801	 600 x 200 x 8 mm  (B x H x T)

OPTIONEN 	 Sonderlackierung der Glasbodenträger 

	 nach Farbangabe



EGGER ZOOM KOLLEKTION
Die neue Kollektion Zoom des Tiroler Familienunternehmens 

Egger bietet ab 2017 neue Ideen und trendgerechte Lösungen für 

Architekten und Verarbeiter. Das aus Neuheiten und Klassikern 

zusammengestellte Dekorprogramm von Zoom bietet ein vollstän-

diges und gleichzeitig übersichtliches Spektrum an Unifarben.

Keku verwendet ...

PERFECT SENSE
PerfectSense Gloss besticht durch ihren ganz besonderen Glanz und

die extreme Tiefenwirkung. Diese besonderen Eigenschaften wiesen

bisher nur sehr teure Materialien wie Glas auf. 

PerfectSense Matt ist besonders unempfindlich und hebt sich durch 

die hohe Qualität in der Ausführung von anderen Möbeloberflächen 

ab. Die spezielle Anti-Fingerprint-Eigenschaft verhindert lästige 

Fingerabdrücke auf den Oberflächen und verringert erheblich den 

Reinigungsaufwand.

SYNCRONPORE
Mit der Synchronpore, die erstmals auf 2-Stab-Dekoren zum Einsatz

kommt, wirken Holz-Optiken wie aus der Natur entnommen. Äste

und großblumige Maserungen in 3D-Optik und Haptik sind bei den

Dekoren ebenso im Fokus wie ein lebhaftes Farbspiel. Zudem wird

der Trend zur Natürlichkeit und neuen Materialien augenfällig.

INDIVIDUELLE LACKIERUNG
Die Korpusse der Avantgarde-Linie sind auf Gehrung gearbeitet und 

werden nach Ihren Farbangaben (Ral, NCS, Sikkens) matt lackiert. Auf 

Wunsch unterstützen wir Sie bei der Umsetzung Ihres Corporate 

Design.

FARBEN UND DEKORE
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Der Unterbau der Wandelemente besteht aus 

den bewährten Kekubeschlägen und dem 

dazugehörigen Keku Raumsystem aus Alumi-

nium. An diesem lassen sich die einzelnen 

Paneele und Wandverkleidungen reversibel 

einhängen und aufschieben.

-	Profilquerschnitt: 36 x 36 mm, 

	 Aluminium blank, eloxierfähig

-	Die Wandbefestigung erfolgt über eine

	 Schlitzlochung im Mittelsteg des Tragprofils.

-	Als Paneele können alle schraubfesten

	 Plattenwerkstoffe ab zehn Millimeter Stärke

	 eingesetzt werden.

-	Die Unterkonstruktion lässt sich schnell

	 demontieren und mehrfach verwenden.

Bei geringem Planungsaufwand und systema-

tischem Einbau bietet die Unterkonstruktion 

zahlreiche Möglichkeiten für die individuelle 

und flexible Raumgestaltung.

Sie eignet sich bestens dazu Technik hinter 

revisionsfähigen Wänden zu verstecken sowie 

für Trennwände, Deckenverkleidungen oder 

Einbaumöbel. (Mehr unter www.keku.de)

RAUMSYSTEM: 
DAS MULTITALENT 
HINTER DEN 
KULISSEN
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LICHTSSYSTEM

LED.24.01 
Beleuchtungsset für max. 4 Böden

Netzteil 24 Volt 30 Watt inkl. Zuleitung 220 Volt

Ausführung: Netzteil auf Querstrebe steckerfertig montiert

LED.24.02 
Beleuchtungsset für max. 8 Böden

Netzteil 24 Volt 75 Watt inkl. Zuleitung 220 Volt

Ausführung: Netzteil auf Querstrebe steckerfertig montiert

SO.LED.24. 
2 LED-Einbauleuchten

24 Volt / 3,25 Watt Lichtfarbe K 4000

Passend für Beleuchtungsset LED.24.01/02 

Ausführung: Zwei LED-Leuchten in der Unterseite der Böden 

eingefräst, verdeckte Kabelführung im Kabelkanal

LED.STRIP.1920 
Beleuchtungsset für indirekte, vertikale Beleuchtung, links/rechts

LED-Strips 15,4 Watt/Meter, Lichtfarbe K 4000

Netzteil 75 Watt, 24 Volt

Ausführung: LED-Strips in die Abschlussblenden eingearbeitet

Abdeckung aus Acrylglas, satiniert, steckerfertig vormontiert

LED.STRIP.2400 
Beleuchtungsset für indirekte, vertikale Beleuchtung, links/rechts

LED-Strips 15,4 Watt/Meter, Lichtfarbe K 4000

Netzteil 75 Watt, 24 Volt

Ausführung: LED-Strips in die Abschlussblenden eingearbeitet;

Abdeckung aus Acrylglas, satiniert, steckerfertig vormontiert

LED.STRIP.1000 
Beleuchtungsset für indirekte, horizontale Beleuchtung

LED-Strips 15,4 Watt/Meter, Lichtfarbe K 4000

Ausführung: LED-Srips mit Aluprofil und Plexiabdeckung

Länge passend für jeweilige Konfiguration, Steckerfertig vormontiert, 

ohne Netzteil

LED.24.ON.03 
Sensorschalter mit 2 m Zuleitung

Passend für Netzteil 24 V, an-,aus-,dimmen

Zum Einbohren ins Paneel

LED.24.ON.04 
Kapazitiver Schalter mit 2 m Zuleitung

Passend für Netzteil 24 V, an-,aus-,dimmen

Verdeckte Montage auf der Rückseite des Paneels

LED.24.ON.06 
6-Kanal Funkfernbedienung Premium

mit Lichtszenenspeicher und Dimmfunktion

inkl. Sender und Empfangsteil

Passend für Netzteil 24 V, verdeckte Montage
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Für die Keku Element Regalböden und Außenkanten 

können Beleuchtungssets bestellt werden. Hier bieten 

sich Ihnen verschiedene Optionen: gedämpftes indirektes 

Stimmungslicht, betonende Schlaglichter oder stilvolle 

Bodenbeleuchtung. Kusanke bietet Ihnen auch hier für 

jedes Vorhaben eine Lösung. Im Sortiment befinden sich 

außerdem diverse Lichtschalter, vom Druckschalter bis 

zur Fernbedienung.

 

Das Elektrozubehör kommt zum größten Teil von unserem 

Partnerunternehmen Häfele. Es ist speziell auf den Einsatz 

im Möbel abgestimmt und steckerfertig konfiguriert. Die 

Aluframes beziehen wir über HJE. 



SOUNDSYSTEM
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Die Kombination eines Keku-Wandelements mit einem 

Soundsystem ist unkompliziert, smart und ästhetisch 

ansprechend möglich. Dank eines Bluetooth-Empfängers 

und bis zu vier Excitern (Körperschallwandlern), die hinter 

einem Paneel verdeckt angebracht werden, wird die 

Wand zum Resonanzkörper. Das Resultat ist ein klarer 

Sound, ganz wie aus einer klassischen Stereoanlage, 

allerdings ohne lästige, sichtbare Kabel und sperrige 

Boxen. 

Das Soundsystem 420 M lässt sich über alle gängigen 

Bluetooth-Geräte (Smart-Phone, Tablet) oder, je nach 

Modell, zusätzlich per Funkfernbedienung über ein 

UKW-Radiomodul bedienen.

•	 Leistungsaufnahme: Betrieb mit 2 Excitern: 30 Watt, 

	 Betrieb mit 4 Ecxitern: 34 Watt, Standby: <0,3 Watt

•	 Musikleistung: 2 x 10 Watt RMS

•	 Werkstoff: Kunststoff 

•	 Empfangsbereich: ca. 10 Meter

•	 Stromversorgung erfolgt über Netzteil

Das Elektrozubehör kommt zum größten Teil von unse-

rem Partnerunternehmen Häfele. Es ist speziell auf den 

Einsatz im Möbel abgestimmt und steckfertig konfiguriert. 

BTR.205 
Soundsystem BRT 205 Bluetooth-Receiver, Komplettset

Ausführung: Bluetooth-Receiver 2 x 5 Watt Stereo

Betriebsspannung: 110-240 V

2 Excitter (Körperschallwandler) auf der Rückseite der 

Paneele montiert

Bedienung mit allen gängigen Bluetooth®-Geräten

SOUNDSYSTEM.420 
Bluetooth-Receiver 

Ausführung: Bluetooth-Receiver Stereo 20 Watt

Leistungsaufnahme bei 4 Excittern 32 Watt

Betriebsspannung: 12 V

SOUNDSYSTEM.420.FM 
Bluetooth-Receiver mit Radiomodul

Ausführung: Bluetooth-Receiver Stereo 20 Watt

Mit integriertem FM Radiomodul inkl. Fernbedienung

Leistungsaufnahme bei 4 Excittern 32 Watt

Betriebsspannung: 12 V

Sensor im Paneel eingebohrt

EXCITTER 
(Körperschallwandler) passend für Soundsystem 420 / 420 FM

Ausführung: Nenn-/Musikbelastbarkeit: 4/15 W

Bei 420 / 420 FM max. 4 Excitter möglich

LED.12.01 
Netzteil 12 Volt / 60 Watt, passend für Soundsystem 420 / 420 FM

Ausführung: Nennspannung: DC 12 V

Eingangsspannung: 100–240 V; 50–60 Hz

TV.ULTRA THIN.01 
Monitorhalterung Ultra Thin

Ausführung: Mit Befestigungskonsolen in der Paneelfuge

Höhenverstellbar im Raster 50 mm

Sonderbearbeitung 

Ausfräsungen nach Kundenangaben
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In Verbindung mit 
den Textilspannrahmen 
ist ein HIFI Audiosystem 
erhältlich. Dieses System 
wird komplett verdeckt 

hinter dem Display
angeordnet und per 
Bluetooth gesteuert. 

Weitere 

Informationen 

bitte anfragen.



Wir behalten uns vor die Modelle und das Zubehör 
weiter zu entwickeln. Es kann so gegenüber den 
Abbildungen zu kleinen Abweichungen bei dem  
Möbel und den Zubehörteilen kommen.

Akzentbeleuchtung der

Holzböden möglich

- 2 LED-Einbauleuchten je Boden

-	Alle Kabel sind unsichtbar

-	Je Element sind maximal 

	 4 Böden mit Licht möglich

Keine lästigen Kabel wegen der Stromzuführung 

über die Aluminiumschienen. Es muss nur eine 

Verbindung zum Stromnetz hergestellt werden. 

Wir empfehlen eine Schuko-Steckdose 220 V 

hinter dem Wandelement.

Indirekte Beleuchtung der Außenkanten 

An den äußeren Tragschienen sind durchgehende 

LED-Strips befestigt. Aluminiumschienen 

als optimaler Kühlkörper für die LED-Leuchten 

garantieren eine lange Leuchtdauer. Passende 

Netzteile und Schalterzubehör sind in der Grund-

platte zusammengefasst und an der unteren 

Querstrebe befestigt.

Beleuchtung

Der Schalter zur LED-Steuerung wird im Paneel 

eingebohrt. Auch ein kapazitiver Schalter auf der 

Paneel-Rückseite ist möglich. Die Komfortlösung 

ist eine Steuerung via Fernbedienung.

Soundsystem

Musik kann über das System 420/420 FM wieder-

gegeben werden. Ein Bluetooth-Receiver mit 

Netzteil wird auf der Grundplatte befestigt. 2 bis 4 

Exciter (Körperschallwandler) sind auf der Rück-

seite des Paneels befestigt. Der Receiver kann 

mit allen bluetooth-fähigen Geräten verbunden 

werden.

Die Wandelemente sind in der Bauhöhe 2400 

mm und 1920 mm erhältlich. 

Nachdem das Paneel und die Abschlussblenden 

eingehängt sind, ist die Elektrotechnik bis auf die 

Sensorschalter, komplett verborgen. Beim Einsatz 

von kapazitiven Schaltern, oder einer Fernbedie-

nung, deutet nichts mehr auf die Elektrogeräte hin.
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Ein Möbel für alle erdenklichen 

Einsatzszenarien im Innenausbau. 

Für Show-Rooms, Praxen, Büros 

oder Wohnräume. Flexibel 

bestückbar. In Farb- und Holz-

dekoren.

Durchdachte Qualität aus 

Deutschland. Seien Sie anspruchs-

voll. Forderrn sie uns. Wir beraten 

Sie gerne.


